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一、 概述 

本案開發品橡膠件乙批用於高鐵列車，因使用年限已至更換屆期，產品外觀及功能

開始逐漸老化，為能維持產品功能，將需要更換新品，詳橡膠件之功能說明如下︰ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item ID︰RST-BSEC-0011 & RST-BSEC-0012 

名稱︰Gasket//墊片 

功能︰安裝於渦電流煞車(Eddy Brake Current)設備之蓋板，主要用於防

止水氣。 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item ID︰RST-BSEC-0024 

名稱︰Rubber//橡膠 

功能︰安裝於渦電流煞車(Eddy Brake Current)設備之蓋板，主要用於防

止水氣。 
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      2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item ID︰RST-ACAC-0042 

名稱︰Rubber//橡膠 

功能︰安裝於空調設備之高低壓開關，主要避免固定夾傷。 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名稱︰列車空調蓋板膠條 

功能︰安裝於空調設備之蓋板，主要用於防止水氣。 
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二、 需求說明 

項次 物料編號 物料名稱 開發樣品數量 量產數量 

1 RST-BSEC-0011 Gasket//墊片 2 100 

2 RST-BSEC-0012 Gasket//墊片 2 100 

3 RST-BSEC-0024 Gasket//墊片 2 1,350 

4 RST-ACAC-0042 Rubber//橡膠 2 4,320 

5  列車空調蓋板 2(組) 50(組) 

 

三、 尺寸圖說 (尺寸僅供參考，實際尺寸仍以高鐵公司提供之樣品為標準) 

 

1. RST-BSEC-0011 Gasket//墊片 

 

(1) 外徑︰421.97mmX421.21mm 

(2) 內徑︰381.23mmX381.67mm 

(3) 厚度︰3.14mm 

 

 

 

2. RST-BSEC-0012 Gasket//墊片 

 

(1) 外徑︰456.82mmX422.23mm 
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(2) 內徑︰415.87mmX381.66mm 

(3) 厚度︰2.9mm 

 

3. RST-BSEC-0024//墊片 

 

 

 

 

4. RST-ACAC-0042//橡膠 

 

(1) 尺寸︰90.24mmX25mm 

(2) 厚度︰1.03mm 
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5. 列車空調蓋板膠條 

 

(1) Type 1 

 

A. 117.3cmX3cmX2.39cm 

B. 99cmX3.3cmX2.39cm 

C. 60 cm X2.8 cmX2.39cm 

D. 67.8 cm X3.3 cmX2.39cm 

E. 16.7 cm X3.3 cmX2.39cm 

F. 53 cm X3.3 cmX2.39cm 

G. 114 cm X3.3 cmX2.39cm 
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(2) Type 2 

 

A. 110cmX3.5cmX2.39cm 

B. 94.6cmX3cm.5cmX2.39cm 
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(3) Type 3 

 

A. 56.5 cm X3 cm X2.39cm 

B. 22 cm X3 cm X2.39cm 

C. 35 cm X3 cm X2.39cm 
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四、 產品規範 

 

1. RST-BSEC-0011 & RST-BSEC-0012 Gasket//墊片 

項次 規格名稱 標準 廠商測試 

1 材料 

材料︰CR(填加 IIR 

約 5%及類抗衰老劑 

5%) 

提供材證 

2 硬度 A70/S±5 硬度測試報告 

 

2. RST-BSEC-0024 Gasket//墊片 

項次 規格名稱 標準 廠商測試 

1 材料 

A. Silicone Foam 

B. 65%±5% 矽膠 

C. 35%±5% SiO2 填料 

 

提供材證 

2 防火 

 

 

 

 

 

3. RST-ACAC-0042 Rubber//橡膠 
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項次 規格名稱 標準 廠商測試 

1 材料 EPDM 提供材證 

2 絕緣電阻 10
8Ω/cm 提供測試報告 

 

 

 

 

4. 列車空調蓋板 

 

項次 規格名稱 標準 廠商測試 

1 材料 CR Foam 提供材證 

2 
拉力強度

(Mpa) 
≧0.55 提供測試報告 

3 硬度(Shore A) 20±5 

提供測試報告 

(使用海綿/軟橡膠類

硬度檢測計；如 Asker 

Durometer Type C) 

4 熱收縮(%) ≦3.0 提供測試報告 
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5 
25%壓縮應力

(Kpa) 
36~83 提供測試報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 驗收測試  

樣品安裝測試規劃於高鐵高雄燕巢總機廠，驗收當天將會同高鐵現場同仁共同會

驗︰ 

1.  測試期間︰預計 1~2 個作天。 

2.  測試說明︰確認尺寸符合高鐵公司要求。 

 

 

 


