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烏克蘭科學院材料科學所

電加熱之複合覆層

電加熱之複合包覆層（EKP）屬於一種表面分布的加熱電阻元件。它使用於低溫的電加溫。

EKP為層狀複合材料，形成方式是：將複合粉末材料熱噴覆在物體的被加熱表面。根據工作特性的不同來決定覆層的各種排列與交替。在必須補償熱機械應力的情況下，可在EKP和被加熱物體間加入子層。如果要將EPK覆在導電表面上，則必須加入一層絕緣層。電阻層則是由鏤印模版噴鍍上去的。覆層的配置與分布根據設計來決定。在必要的情況下可在EKP上可加覆表面塗層，免於受到外界因素的作用。

EKP電熱設備具有一系列獨特的特性：EKP能夠沿著任意給定的形狀放熱；EKP能夠包覆在具有足夠硬度的各種曲率的凸面；位於載熱體與被加熱物體之間，EKP有最小的熱阻。它在供電方面的要求非常的低。屬於主動負載。

EKP的概略特性
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烏克蘭科學院材料科學所具有豐富的經驗，將EKP應用在家用設備或是工業用途。研發的技術可以運用在噴鍍任何國產氣熱設備上。我們研究了一系列產品的性質、提出可以使用EKP的新材料組成、並研發出計算與設計EKP加熱元件的方法。
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* [譯註]當時匯率為 0.7盧布＝1美元





